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Утеплитель
Shelter MicroТМ

Технические данные материала.
Утеплитель Шелтер МикроТМ является высокотехнологичным синтетическим теплоизолирующим материалом,  
разработанным из ультратонких микроволокон. Обеспечивает повышенную теплозащиту, сохраняя легкий вес,  
эффективную воздухопроницаемость, мягкость и объем материала.
Производится из полиэфирных микроволокон. Материал не впитывает влагу.
Рекомендуется для функциональной верхней одежды и аксессуаров, а также изделий для экстремально холодных
климатических условий.

Рекомендации по использованию:
Для всех видов верхней одежды, изделий специального назначения и аксессуаров  
(шапок, перчаточных изделий и галантерейных изделий).

Состав:
100 % тонковолокнистый полиэфир.

Ширина полотна 150 см.

Утеплитель Шелтер МикроTM при намокании не теряет гидрофобные свойства и сохраняет тепло  
при повышенной влажности (абсорбция волокон менее 1 %). Легко стирается и быстро сохнет.

Материал гипоаллергенен.

Качество утеплителя Шелтер МикроTM подтверждено сертификатами и соответствует действующим требованиям
1 класса безопасности стандарта Oeko-Tex Standard 100.

Рекомендации по пошиву: 
 �Простегивание может производиться  

на обычном оборудовании.
 �Рекомендуемый шаг простежки от 10 до 15 см, для изделий, простегиваемых насквозь.
 �Тщательно следите, чтобы шаг стежка не выходил за пределы указанного интервала.

Инструкция по уходу:
! Проглаживание под паром не допускается Перед началом эксплуатации выдержать в нормальных условиях  
24 часа росле вскрытия вакуумной упаковки. Материал допускает стирку или щадящую химическую чистку  
по рекомендациям производителей одежды и других изделий, в которых он применяется.
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Модель
Плотность,

г/м2
Толщина, см

Теплосохраняющая способность*
Длина, м

Clo Rct=m2K/Bт

Shelter MicroTM 100 100 1,3 2,26 0,35 60,0

Shelter MicroTM 150 150 1,7 2,90 0,45 40,0

Shelter MicroTM 200 200 2,0 3,35 0,52 30,0

*�Указанные параметры представляют средние значения по совокупности партий на дату публикации. 
Clo = 0,155m2K/W

Технические характеристики продукта:


